
圆柱形清洗线方案
[200PPM]
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1-1) 概要
1) 圆柱形电池200PPM全自动设备
2) 型号 : 18650
3) LINE 稼动率 (%) : 90 以上
4) 单机设备稼动率 (%) : 99
5) 单机设备良品率(%) : 98

-材料不良，操作者操作失误造成的不良除外

1-2) 设备 Utility
1)气源 : min 4kgf/cm2
2)电源 : AC380V/AC220V, 3相, 50Hz

1. 规格说明
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规格说明

1-3. 制作范围

No 项目 内容说明 数量 Alison 客户 备注

1 圆柱形线体 Washing– IR OCV Checker
1条线 ●

2 拆卸,运送 FOB
1式 ●

3 安装 提供安装指导 1式 ●

4 调试,试运转,验收 设备条件调试,试运转,验
收, 培训

1式 ●

5 1次 Utility 施工 电源, Air管道, 其它Utility 1式 ●

6 2次 Utility 施工 机内布线及布管 1式 ●

7 其它机械安装, 布管 在室外安装的机器及与设
备的连接布管、布线(真
空,集尘等)

1式 ●

8 装配线附属设备,
外部设备采购

1式 ●



4

工艺流程【Process】 (1/4)
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工艺流程【Process】 (2/4)
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工艺流程【Process】 (3/4)
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工艺流程【Process】 (3/4)
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工艺流程【Process】 (4/4)
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制作日程



地址：香港新界沙田安平街6號
新貿中心B座19樓11-12室

電話：(852) 2180 7733
傳真：(852) 2180 7732


